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de Senalizacion

CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LA SENALIZACION

1. Sin perjuicio de lo dispuesto especificamente en otras normativas particulares, la
sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo debera utilizarse siempre que el
analisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de
las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

e Llamar la atencidn de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

e Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién de
emergencia que requiera medidas urgentes de proteccién o evacuacion.

e Facilitar a los trabajadores la localizacién e identificacion de determinados medios o
instalaciones de proteccién, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.

e Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

2. La sefalizacion no debera considerarse una medida sustitutoria de las medidas
técnicas y organizativas de proteccién colectiva y debera utilizarse cuando mediante
estas ultimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente.
Tampoco debera considerarse una medida sustitutoria de la formacién e informacién
de los trabaja- dores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

COLORES DE SEGURIDAD

1. Los colores de seguridad podrdn formar parte de una sefializacién de seguridad o
constituirla por si mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de
seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso:

Color Significado Indicaciones y precisiones
Rojo Sefial de prohibicién Comportamientos peligrosos.
Peligro — alarma Alto, parada, dispositivos de desconexién de
emergencia.
Evacuacion.




Material y equipos de lucha
contra incendios

Identificacidn y localizacion.

Amarillo o amarillo

Seflal de advertencia

Atencidn, precaucion.

anaranjado Verificacién.

Azul Sefial de obligacion Comportamiento o accién
especifica. Obligacién de utilizar un
equipo de proteccion individual.

Verde Sefial de salvamento o Puertas, salidas, pasajes, material, puestos

de auxilio

de salvamento o de socorro, locales.

Situacién de seguridad Vuelta a la normalidad.

2. Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad
pueda dificultar la percepcién de este ultimo, se utilizard un color de contraste que
enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

Color de seguridad Color de contraste
Rojo Blanco
Amarillo o amarillo anaranjado Negro
Azul Blanco
Verde Blanco

3. Cuando la sefalizacion de un elemento se realice mediante un color de seguridad,
las dimensiones de la superficie coloreada deberan guardar proporciéon con las del
elemento y permitir su facil identificacién.

SENALES EN FORMA DE PANEL

1. Caracteristicas intrinsecas

La forma y colores de estas sefiales se definen en el apartado 3 de este anexo,
en funcidn del tipo de sefial de que se trate.

Los pictogramas seran lo mas sencillos posible, evitdndose detalles inutiles
para su comprension. Podran variar ligeramente o ser mas detallados que los
indicados en el apartado 3, siempre que su significado sea equivalente y no
existan diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su
significado.

Las sefales serdn de un material que resista lo mejor posible los golpes, las
inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales.

Las dimensiones de las sefiales, asi como sus caracteristicas colorimétricas y
fotométricas, garantizaran su buena visibilidad y comprension.

2. Requisitos de utilizacion

Las sefales se instalaran preferentemente a una altura y en una posicion
apropiadas en relacion al angulo visual, teniendo en cuenta posibles
obstaculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba
sefalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de
riesgo.




e El lugar de emplazamiento de la sefial debera estar bien iluminado, ser
accesible y facilmente visible. Si la iluminaciéon general es insuficiente, se
empleara una iluminacién adicional o se utilizaran colores fosforescentes o
materiales fluorescentes.

e Afin de evitar la disminucidn de la eficacia de la sefializacion no se utilizaran
demasiadas sefiales préoximas entre si.

e Las sefales deberan retirarse cuando deje de existir la situacidn que las
justificaba.

3. Tipos de seiiales

1. Seiiales de advertencia.

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberd cubrir como
minimo el 50 por 100 de la superficie de la sefial), bordes negros.

Como excepcion, el fondo de la sefial sobre «materias nocivas o irritantes» sera de color
naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras sefiales similares utilizadas
para la regulacién del trafico por carretera.

2. Seiiales de prohibicion.

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 452 respecto a la
horizontal) rojos (el rojo debera cubrir como minimo el 35 por 100 de la superficie de
la sefial).

3. Seiiales de obligacion.

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul debera cubrir como
minimo el 50 por 100 de la superficie de la sefial).

4. Seiiales relativas a los equipos de lucha contra incendios.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo debera cubrir
como minimo el 50 por 100 de la superficie de la seial).

5. Seinales de salvamento o socorro.

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde debera
cubrir como minimo el 50 por 100 de la superficie de la sefial).

SENALES LUMINOSAS Y ACUSTICAS

1. Caracteristicas y requisitos de las seiiales luminosas

1. La luz emitida por la sefial deberad provocar un contraste luminoso apropiado
respecto a su entorno, en funcién de las condiciones de uso previstas. Su
intensidad debera asegurar su percepcién, sin llegar a producir
deslumbramiento.

2. Lasuperficie luminosa que emita una sefial podra ser de color uniforme, o llevar
un pictograma sobre un fondo determinado. En el primer caso, el color deberd
ajustarse a lo dispuesto en el apartado 1 del anexo Il; en el segundo caso, el
pictograma debera respetar las reglas aplicables a las seiales en forma de panel
definidas en el anexo Il



3. Si un dispositivo puede emitir una sefal tanto continua como intermitente, la
sefial intermitente se utilizard para indicar, con respecto a la sefial continua, un
mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la accién requerida.

4. No se utilizaran al mismo tiempo dos senales luminosas que puedan dar lugar a

confusién, ni una sefial luminosa cerca de otra emisidon luminosa apenas
diferente.
Cuando se utilice una senal luminosa intermitente, la duracién y frecuencia de
los destellos deberdn permitir la correcta identificacion del mensaje, evitando
que pueda ser percibida como continua o confundida con otras sefales
luminosas.

5. Los dispositivos de emisidn de sefiales luminosas para uso en caso de peligro
grave deberdn ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla
auxiliar.

2. Caracteristicas y requisitos de uso de las senales acusticas

1. La seifal acustica debera tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente
molesto. No deberd utilizarse una sefial acustica cuando el ruido ambiental sea
demasiado intenso.

2. El tono de la sefial acustica o, cuando se trate de sefiales intermitentes, la
duracidn, intervalo y agrupacion de los impulsos, deberd permitir su correcta
identificacion y clara distincion frente a otras sefiales acusticas o ruidos
ambientales.

No deberdn utilizarse dos sefiales acusticas simultdneamente.

3. Si un dispositivo puede emitir sefiales acusticas con un tono o intensidad
variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizaran las
primeras para indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de
peligro o una mayor urgencia de la accién requerida.

El sonido de una sefial de evacuacion deberd ser continuo.

3. Disposiciones comunes

1. Una sefial luminosa o acustica indicard, al ponerse en marcha, la necesidad de
realizar una determinada accion, y se mantendrd mientras persista tal necesidad.

Al finalizar la emisidn de una sefial luminosa o acustica se adoptaran de inmediato las
medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.

2. La eficacia y buen funcionamiento de las sefiales luminosas y acusticas se
comprobara antes de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas
periddicas necesarias.

3. Las sefiales luminosas y acusticas intermitentes previstas para su utilizacidn
alterna o complementaria deberdan emplear idéntico cédigo.



